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Gradscheibe (Winkelmesser)
Diese Gradscheibe dient zum Einstellen der Zündung und Prüfung der Ventilsteuerzeiten.
Die Datei kann frei heruntergeladen und weitergegeben werden. Die Verwendung erfolgt
jedoch auf eigene Gefahr. Eine kommerzielle Anwendung (z.B. Verkauf) ist nicht erlaubt.

Anwendungshinweise

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Datei auf starkes Papier oder Karton ausdrucken und ausschneiden.

Aluminium- oder Blechscheibe (d = 150 mm) herstellen und Scheibe mit
doppelseitigem Klebeband bzw. -folie aufkleben.

Mittenbohrung mit 3-mm-Bohrer vorbohren und mit vorhandenem Durchmesser
der Kurbelwellenschraube fertigbohren (z.B. 12 mm).

Mit vorhandener Schraube auf dem Kurbelwellenstumpf befestigen und Kurbel-
welle in OT-Position bringen so dass die Scheibe mit OT nach oben zeigt.

Zeiger mit angeschliffenem Draht herstellen, am Kurbelgehäuse befestigen
und auf OT-Markierung der Scheibe einstellen.

Durch Drehen der Kurbelwelle die gewünschten Positionen (Zündung, Ventilbetätigung)
anfahren, an der Gradscheibe ablesen und mit dem Handbuch vergleichen.


